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Wirtschaftswegekonzept zur 
Stärkung kommunaler 

Außenbereiche
-

Wirtschaftswegekonzept 
der 

Gemeinde Bohmte

� Entwicklung von Konzepten und Strategien zum zukünftigen 
Umgang mit technischen Infrastruktureinrichtungen (Erweiterung, 
Umbau, Rückbau, Optimierung) unter Berücksichtigung des 
demografischen Wandels, der kommunalen Doppik, veränderter 
klimatischer Rahmenbedingungen sowie individueller Kriterien. 

Ge-Komm GmbH – Gesellschaft für kommunale Infrastruktur

Bernd Mende



Bernd Mende

Bernd Mende



� Überwiegend sind die Wirtschaftswege heute sehr alt 

� Der Zustand vieler Wege erfordert ein Handeln

� Die Netzstruktur ist häufig stark verzweigt und tlw. parallel verlaufend

� Die Abmessungen und Dimensionen der Wege werden heutigen 
Anforderungen nur selten gerecht 

(Einsatz schwerer Landmaschinen, Strukturwandel, 

Multifunktionalität�)

� Das Investitionsbudget reicht nicht für eine flächendeckende 
Optimierung – Anliegerbeiträge werden selten erhoben

Wirtschaftswege - Fakten / Status Quo
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Überschlägiger Finanzbedarf 
pro Jahr

Straßenverkehrsanlagen

� Fahrbahn Verkehrsstraße: 1,40 €/m² 1,97 €/m²
� Fahrbahn Anliegerstraße: 1,00 €/m² 1,41 €/m²

� Wirtschaftswege: 0,80 €/m² 1,20 €/m²

� Nebenanlagen: 1,10 €/m² 1,55 €/m²
� Sonstige Anlagen: 0,10 €/m² 0,14 €/m²

(Stand 2004)

2004 2017
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Methodik / Vorgehensweise

� Strukturierte Untersuchung als Projekt 

� Welche Wege / Bauwerke werden zukünftig noch benötigt?

� Welche Wege / Bauwerke können ggfs. entfallen, bzw. auf Dritte 
übertragen werden?

� Welche Wege / Bauwerke sind zu ertüchtigen?

� Welche Wege / Bauwerke können ggfs. zukünftig im Standard gesenkt 
werden?

� Wo / Wie lassen sich Unterhaltungskosten senken?
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� Strukturierte Untersuchung

� Grundlagenermittlung / Projekteinrichtung 

� Aufbereitung der Geobasisdaten

� Digitale Orthofotos (Luftbilder)

� ALKIS-Daten
� Selektion aller Flurstücke, 

die sich im Eigentum der Gemeinde befinden

Methodik / Vorgehensweise
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� Strukturierte Untersuchung

� Grundlagenermittlung / Projekteinrichtung 

� Ergänzung der Geobasisdaten

� Klassifiziertes Straßennetz

� Eisenbahn / Bahnübergänge

� Touristische Routen (Radwege, Wanderwege etc.)

� ÖPNV / Schulbuslinien

� Brückenbauwerke

� Windkraft, Biogas u.a.

� C

Methodik / Vorgehensweise
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� Inaugenscheinnahme aller Wege

� Anfertigung einer GPS- gestützten Fotodokumentation 
(Geoimaging)

Wirtschaftswegekonzepte
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� Strukturierte Untersuchung

� Vor-Ort-Besichtigung 

� Bereisung aller Wege im Außenbereich

Methodik / Vorgehensweise
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Länge in m

Bad Essen 346.102

Bohmte 302.265

Ostercappeln 276.672

925.039

� Strukturierte Untersuchung

� Vor-Ort-Besichtigung 

� Bereisung aller Wege im Außenbereich
� Erfassung weiterer Stammdaten 

Methodik / Vorgehensweise
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� Einstufung der Wege

� Ortsverbindung

� Hauptwirtschaftsweg

� Anliegerwirtschaftsweg

� Untergeordneter Weg, ggfs. keine bituminöse Befestigung 
(langfristig) erforderlich

� Unbefestigter Wald- und Wiesenweg

� Optionsweg, evtl. Übertragung auf Dritte

Methodik / Vorgehensweise
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� Einstufung der Wege

� Beispiel Ortsverbindung

Methodik / Vorgehensweise
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� Einstufung der Wege

� Beispiel Hauptwirtschaftsweg

Methodik / Vorgehensweise

Hauptwirtschaftsweg-
Dient neben der Erschließung von
Grundstücken auch dem Verkehr
innerhalb des Außenbereichs
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� Einstufung der Wege

� Beispiel Anliegerwirtschaftsweg

Methodik / Vorgehensweise

Anliegerwirtschaftsweg-
Dient überwiegend der Erschließung der 
angrenzenden oder der durch private Zuwegung 
damit verbundenen Grundstücke Bernd Mende



� Einstufung der Wege

� Beispiel Optionsweg

Methodik / Vorgehensweise
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� Brückenbauwerke

� 38 Brücken in Bad Essen 

� 69 Brücken in Bohmte

� 25 Brücken in Ostercappeln

im Zuge des Wirtschaftswegenetzes.

Methodik / Vorgehensweise
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� Einstufung der Brückenbauwerke

� Bauwerk zu erhalten 

� Verkehrsbedürfnis prüfen

Methodik / Vorgehensweise
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� Verkehrsbedürfnis prüfen

Methodik / Vorgehensweise
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1. Konzeptentwurf
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� Beteiligungsverfahren

� Bürgerdialogportal www.wirtschaftswegekonzept.de

Methodik / Vorgehensweise
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� Beteiligungsverfahren

� Bürgerdialogportal

Methodik / Vorgehensweise
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� Beteiligungsverfahren

Bürgerdialog-Portal

ca. 90% aller Kommentare 
wurden online über das 
Bürgerdialog-Portal abgegeben.
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� Beteiligungsverfahren

Bürgerdialog-Portal
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� Beteiligungsverfahren

Bürgerdialog-Portal
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� Beteiligungsverfahren

Bürgerdialog-Portal
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� Beteiligungsverfahren

Bürgerdialog-Portal
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� Diskussion unterschiedlicher Ausbaustandards für Wege 

Methodik / Vorgehensweise
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� Diskussion unterschiedlicher Ausbaustandards für Wege 

Methodik / Vorgehensweise
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� Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für die Befestigung Ländlicher Wege - ZTV LW 16 
(Ausgabe  2016)

� Arbeitsblatt DWA-A 904 -Richtlinien für den ländlichen Wegebau
(Ausgabe August 2016)

� Merkblatt für die Erhaltung Ländlicher Wege  
M ELW der FGSV, 
Arbeitsausschuss Ländliche Wege
(Ausgabe 2009)

Veröffentlichungen / Regelwerke
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� Allgemeinheit 

� Straßenausbaubeitragssatzung (KAG) 

� Grundsteuer A

� Treckermaut

� Wegeunterhaltungsverbände

� Wiederkehrende Beiträge

Finanzierung / Varianten

Quelle: Neue-Westfälische
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Bernd Mende
Geschäftsführer

Ge-Komm GmbH

Bismarckstraße 15

49324 Melle

www.ge-komm.de
mende@ge-komm.de

Bitte sprechen Sie mich an!


